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RULOURI TRANSPARENTE CU RULARE PE TAMBUR

PREZENTARE

     Rulourile transparente cu rulare pe tambur  se 

adaptează uşor spaţiilor cu deschideri mici 

sau mari, dar şi cu înălţimi care pot atinge până la 

3,5 metri. În funcţie de dimensiuni, opţiunile de 

strângere variază. Astfel, rularea în plan vertical 

se realizează pe un ax cu ajutorul unei 

manivele. Rulourile transparente cu tambur 

constituie un sistem ce permite funcționarea 

propice şi profitabilă a afacerii, care nu este 

sezonieră, ci se transformă într-o afacere 

funcţională permanent, chiar şi pe timpul 

sezonului rece.

 

Detalii tehnice

Au forma unor copertine cu rulare în plan vertical.

Pentru acţionarea lor, se folosesc console laterale 

cu prindere fixă. 

Pe lateral nu sunt prevăzute capse, dar fixarea se 

poate face prin bandă de arici. Se poate folosi o 

consolă de mijloc, care micşorează distanţa dintre 

cele două folii de cristal transparent.

În partea de jos, fixarea se realizează cu două 

cârlige, care prind lamela terminală, indiferent de 

lăţimea peretelui. Contra cost, se poate adăuga un 

cârlig suplimentar.

Când produsul intră în fabricaţie, se ia în calcul şi 

lăţimea dintre console. Dimensiunea cristalului va 

fi cu 80 mm mai mică decât cea a consolelor. 

Culoarea standard a consolei şi a tamburului este 

gri (RAL 7035).

Protecție tot timpul anului,
indiferent de anotimp

DIMENSIUNI

Dimensiune şorţ 150 / 200 / 250 mm

Dimensiune ax
70 mm (l<3000mm)
85 mm (l>5000mm)

Lățime x Înălțime (max) 3600mm x 3000mm 

24 lu
ni G

ARAN
ȚIE

Lățime x Înălțime (max)

Lățime x Înălțime (max)

3000mm x 3200mm 

2800mm x 3500mm 

Ciprian Cherciu


Ciprian Cherciu
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